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made in Italy
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made in Italy

La fendeuse de bûches Eco96 est utilisée pour casser les bûches 
(longueur max. 55 cm) en petits morceaux de bois pour le chauffage 
domestique. Les matériaux et les équipements utilisés dans tout le 
processus de production de cette fendeuse sont d’haute qualité et ils 
sont scrupuleusement choisis et sélectionnés par nos experts dans le 
but de produire une machine la plus durable possible. En plus, cette 
machine est conforme à la Directive Machine 2006/42/CE : elle est 
caractérisée par tous ces dispositifs qui permettent à l’opérateur de 
travailler en toute tranquillité. La gamme Eco 96 comprend fendeuses 
de bûches avec moteur électrique (220V et 380V), à cardan, avec la 
prise de force, avec moteur à combustion interne, celle pour le moto-
culteur et enfin il y a un modèle soit avec le moteur électrique soit avec 
le cardan.
La machine est équipée de roues en caoutchouc vulcanisé et d’une 
poignée postérieure. Elle a une poussée de 6 tonnes. Tous 
les modèles Eco 96 sont équipés d’un système de fin de 
cours réglable (si on travaille avec des bûches d’une lon-

gueur inférieure à 55cm) et d’un 
filtre échangeable.

Dispositivo
 fermacorsaFine de course

Optionnel
Couteau 4 voies Couteau 

élargisseur Pompe double

Dispositivo
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 remplaçable

 Modèle Puissance Dimensions Course de 
fendage Vitesse Cycle 

complete Oil Fonctionnement Poid

1

(ton) (mm) (mm) (sec) (sec) (lt) (Kg)
 Eco 96 M 6 550x960x1500 550 11 15 7,5 2,2 kW (3 HP) 220V 115

 Eco 96  T 6 550x960x1500 550 11 15 7,5 2,2 kW (3 HP) 380V 115

 Eco 96 C 6 550x960x1500 550 11 15 7,5 Cardano 110

 Eco 96 PF 6 550x960x1500 550 11 15 7,5 Presa di forza 110

 Eco 96 Msc 6 550x960x1500 550 11 15 7,5 Motore scoppio 140

 Eco 96 Mtc 6 550x960x1500 550 11 15 7,5 Motocoltivatore 114

 Eco 96 M-C/PF 6 550x960x1500 550 11 15 7,5 Cardano o Presa di Forza / Mot. Elett 220V 140

 Eco 96 T-C/PF 6 550x960x1500 550 11 15 7,5 Cardano o Presa di Forza / Mot. Elett 380V 140

Eco 96 Msc

Eco 96 M
Eco 96 T

Eco 96 C

Eco 96 PF

  Eco 96 M-C/PF
Eco 96 T-C/PF+

VERSIONI

Eco 96 AM


