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L’azienda Rosselli nasce a Castelnovo di Sotto nel 1950

grazie all’intuito e all’attitudine per la meccanica di

Ciro Rosselli il quale, fiancheggiato e sostenuto dai

suoi due figli, Renzo e Eros, progetta e costruisce banchi sega

e mole affilatrici.

Con il passare degli anni, le officine meccaniche Rosselli

ampliano la loro gamma di prodotti inserendo svariati mo-

delli di spaccalegna e, a partire dagli anni ‘70, dopo aver già 

conquistato la clientela nazionale, approdano sul mercato 

internazionale riscuotendo successo non solo in Europa, ma 

anche in America,in Oceania e in Africa.

Coniugando tradizione e innovazione, salda nelle proprie

radici ma con uno sguardo attento alle richieste in costante

cambiamento della propria clientela, la Rosselli fonda la

propria filosofia su tre capisaldi: qualità, praticità e rispetto

delle normative vigenti. La gamma dei prodotti proposta dalla

Rosselli spazia da macchine di facile utilizzo, pensate per gli

amanti del fai da te, a macchine professionali concepite per

esperti e professionisti del settore.

Forte dell’esperienza acquisita in oltre sessant’anni di atti-

vità, la Rosselli propone oggi sul mercato non solo gli ormai 

conosciuti e apprezzati banchi sega e spaccalegna, ma anche 

rimorchi e nastri trasportatori per la movimentazione di legna 

e non solo.

Nel corso degli ultimi anni la Rosselli Snc ha consolidato 

le sue vendite in tutto il territorio nazionale e nei principali 

paesi del mondo con circa 30 importatori. Esporta l’80% della 

produzione.

CHI SIAMO
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Die Firma Rosselli ist im Jahr 1950 in Castelnovo di 

Sotto geboren, dank der Intuition und Eignung für die 

Mechanik von Ciro Rosselli, der, von seinen beiden 

Söhnen Renzo und Eros unterstützt, Sägebänke und Schleif-

scheiben konstruierte und entwarf.

Im Laufe der Jahre hat Firma Rosselli ihre Produktpalette mit 

verschiedene Holzspalter Modelle vergrössert und seit den 

70er

Jahre , nach der Errungenschaft der inländischen Kunden-

schaft, hat sie Erfolg nicht nur in Europa sondern auch in 

Amerika, Ozeanien und Afrika.

Durch Tradition und Innovation, fest in ihren Wurzeln, aber 

mit Blick auf die stetig wechselnden Bedürfnisse der Kunden, 

gründet die Firma Rosselli seine Philosophie auf drei Säulen: 

Qualität, Zweckmässigkeit sowie die Beachtung der Vor-

schriften.

Die Produktpalette von Rosselli reichen von anwenderfreund-

lichen Machinen für “Do-it-yourself”-liebend und professio-

nellen Machinen für Experten und Profis.

Dank der über 60-Jahrige Erfharung, bietet heute Rosselli auf 

dem Markt nicht nur die bekannte Sägebänke und Holzspalter 

sondern auch Anhänger und Forderbänder für Holzverarbei-

tung und vieles mehr. In

den letzten Jahren hat Rosselli Snc seinen Umsatz Inland und 

in den wichtigsten Ländern der Welt mit über 30 Importeuren 

konsolidiert.

Es exportiert 80% der Produktion.

CHI ÜBER UNS
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1 2

1 2 4

1 2 3 4

550

S-R100

550

S-R150

450

S-M650 / S-M655

Optional

Optional

Optional

3

3

3

Protezione
Scorrevole

Handbetätigter
Schiebetisch

Cardano
Kardanwelle

Protezione
Scorrevole

Handbetätigter
Schiebetisch

Cardano
Kardanwelle

Protezione
Scorrevole

Handbetätigter
Schiebetisch

Cardano
Elektromotor

S-R100

Diametro Lama 
circolare
Sägeblatt 
durchmesser

Ø 550 mm

Piano di lavoro
Arbeitsbereich 860x360 mm
Capacità di 
taglio
Schnitttiefe

Alimentazione
Speisung

Presa di Forza Cardanica - Laterale
Kardanwelle - 

Dreipunktanbau - Seitlich
Ingombro Max
Max-maße 1040x1000x1230 mm

Peso
Gewicht 103 KG

S-M650 S-M655

Diametro Lama 
circolare
Sägeblatt 
durchmesser

Ø 450 mm

Piano di lavoro
Arbeitsbereich 860x360 mm
Capacità di 
taglio
Schnitttiefe

Alimentazione
Speisung

Motore elettrico  
Elektromotor

Monofase
Einzelphase

1,5 kW (2 HP) 220V

Monofase
Einzelphase

2,2 kW (3 HP) 220V

Ingombro Max
Max-maße 1570x850x1260 mm

Peso
Gewicht 92 KG 93 KG

S-R150

Diametro Lama 
circolare
Sägeblatt 
durchmesser

Ø 550 mm

Piano di lavoro
Arbeitsbereich 860x360 mm
Capacità di 
taglio
Schnitttiefe

Alimentazione
Speisung

Presa di Forza Cardanica - Posteriore
Kardanwelle - 

Dreipunktanbau - Rückseite
Ingombro Max
Max-maße 1040x1000x1230 mm

Peso
Gewicht 109 KG
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54

64

550

M-350  M-360  M-365

700

600

600

SPEEDY 700 R  / SPEEDY 2PTO

R-400     R-400/05

5

Optional

Optional

Optional

1

1

2

2 3

3

31 2

R-400 R-400/05

Diametro Lama 
circolare
Sägeblatt 
durchmesser

Ø 600 mm

Piano di lavoro
Arbeitsbereich 850x1170 mm
Capacità di 
taglio
Schnitttiefe

Alimentazione
Speisung

Presa di Forza Cardani-
ca - Posteriore
Kardanwelle - 

Dreipunktanbau - 
Rückseite

Presa di Forza Cardanica 
- Posteriore  e Laterale 

Kardanwelle - 
Dreipunktanbau - 

Rückseite / Seitlich

Ingombro Max
Max-maße 1570x850x1260 mm

Peso
Gewicht 122 KG 132 KG

Tavolo 
Scorrevole

Rolltischkreissäge

Cardano
Kardanwelle

Tavolo 
Scorrevole

Rolltischkreissäge

Cardano
Kardanwelle

Speedy 700 R Speedy 700 R 2PTO

Diametro Lama 
circolare
Sägeblatt 
durchmesser

Ø 700 mm

Piano di lavoro
Arbeitsbereich 850x1350 mm
Capacità di 
taglio
Schnitttiefe

Alimentazione
Speisung

Presa di Forza Cardanica - 
Posteriore

Kardanwelle - 
Dreipunktanbau - Rückseite

Presa di Forza Cardanica - 
Posteriore  e Laterale 

Kardanwelle - 
Dreipunktanbau - Rückseite 

/ Seitlich

Ingombro Max
Max-maße 1810x900x1230 mm

Peso
Gewicht 150 KG 154 KG

Tavolo 
Scorrevole

Rolltischkreissäge

Motore       
Elettrico

Elektromotor

M-350 M-360 M-365

Diametro Lama 
circolare
Sägeblatt 
durchmesser

Ø 550 mm Ø 600 mm Ø 600 mm

Piano di lavoro
Arbeitsbereich 850x1170 mm
Capacità di 
taglio
Schnitttiefe

Alimentazione
Alimentation

Motore elettrico  Elektromotor

Monofase
Einzelphase
2,2 kW 220V

Trifase
Dreiphasig 
3 kW 380V

Trifase
Dreiphasig
4 kW 380V

Ingombro Max
Max-maße 1040x1000x1230 mm

Peso
Gewicht 122 KG 132 KG 137 KG
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74

600

GRIZZLY 600 M - T

GRIZZLY 600 R - 700 R

YOGHI 600 M - T

600

600
700

Optional

Optional

Optional

3 7

3 7

3

Grizzly 600 M Grizzly 600 T

Diametro Lama 
circolare
Sägeblatt 
durchmesser

Ø 600 mm

Piano di lavoro
Arbeitsbereich 850x265 mm
Capacità di 
taglio
Schnitttiefe

Alimentazione
Speisung

Motore elettrico  Elektromotor

Monofase
Einzelphase

2,2 kW (3HP) 220V

Trifase
Dreiphasig

3 kW (4HP) 380V

Ingombro Max
Max-maße 1810x900x1230 mm

Peso
Gewicht 153 KG 155 KG

Grizzly 600 R Grizzly 700 R

Diametro Lama 
circolare
Sägeblatt 
durchmesser

Ø 600 mm Ø 700 mm

Piano di lavoro
Arbeitsbereich 850x265 mm 850x370 mm
Capacità di 
taglio
Schnitttiefe

Alimentazione
Speisung

Presa di Forza Cardani-
ca - Posteriore
Kardanwelle - 

Dreipunktanbau - 
Rückseite 

Presa di Forza Cardani-
ca - Posteriore
Kardanwelle - 

Dreipunktanbau - 
Rückseite 

Ingombro Max
Max-maße 1570x850x1260 mm

Peso
Gewicht 140 KG 145 KG

Tavolo 
Basculante

Wippkreissäge

Cardano
Kardanwelle

Tavolo 
Basculante

Wippkreissäge

Motore       
Elettrico

Elektromotor

Tavolo 
Basculante

Wippkreissäge

Motore       
Elettrico

Elektromotor

Yoghi 600 M Yoghi 600 T

Diametro Lama 
circolare
Sägeblatt 
durchmesser

Ø 600 mm

Piano di lavoro
Arbeitsbereich 850x265 mm
Capacità di 
taglio
Schnitttiefe

Alimentazione
Speisung

Motore elettrico  Elektromotor

Monofase
Einzelphase

2,2 kW (3HP) 220V

Trifase
Dreiphasig

3 kW (4HP) 380V

Ingombro Max
Max-maße 1150x850x1070 mm

Peso
Gewicht 106 KG 107 KG
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3

X-400

ICARO 600 M-T

400

600

ICARO ID

Optional

Optional

Optional

3

3

7

7

600
700

Cardano
Cardan

Lama 
scorrevole
Brennholz - 
kappsägen

Lama 
scorrevole
Brennholz - 
kappsägen

Motore       
Elettrico

Elektromotor

Lama 
scorrevole
Brennholz - 
kappsägen

Motore       
Elettrico

Elektromotor

ICARO 600 ID ICARO 700 ID

Diametro Lama 
circolare
Sägeblatt 
durchmesser

Ø 600 mm Ø 700 mm

Piano di lavoro
Arbeitsbereich 170x300x730 mm 240x300x730 mm

Capacità di 
taglio
Schnitttiefe

Alimentazione
Speisung

Circuito idraulico del 
trattore - Posteriore
Hydraulikkreis des 

Traktors - Rückseite 

Circuito idraulico del 
trattore - Posteriore
Hydraulikkreis des 

Traktors - Rückseite  

Ingombro Max
Max-maße 1570x850x1260 mm

Peso
Gewicht 110 KG 125 KG

Icaro 600 M Icaro 600 T

Diametro Lama 
circolare
Sägeblatt 
durchmesser

Ø 600 mm

Piano di lavoro
Arbeitsbereich 850x1350 mm
Capacità di 
taglio
Schnitttiefe

Alimentazione
Speisung

Motore elettrico  Elektromotor

Monofase
Einzelphase

2,2 kW (3HP) 220V

Trifase
Dreiphasig

3 kW (4HP) 380V

Ingombro Max
Max-maße 1810x900x1230 mm

Peso
Gewicht 105 KG 105 KG

X-400 M X-400 T

Diametro Lama 
circolare
Sägeblatt 
durchmesser

Ø 400 mm

Piano di lavoro
Arbeitsbereich 360x700 mm
Capacità di 
taglio
Schnitttiefe

Alimentazione
Speisung

Motore elettrico  Elektromotor

Monofase
Einzelphase

1,5 kW (3HP) 220V

Trifase
Dreiphasig

1,5 kW (2HP) 380V

Ingombro Max
Max-maße 1810x900x1230 mm

Peso
Gewicht 74 KG 74 KG
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M
T

C

PF

ID

M-C
M-PF
T-C
T-PF

MSC

M
T

M
T

APOLLO

A

5 TON

IRIS

ECO 96

8 TON

Optional

Optional

Optional

6 TON

A B

A

Potenza
Spaltkraft

Alimentazione
Speisung

Peso
Gewicht

Apollo M 5 TON Motore 
elettrico  
Elektro-

motor

Monofase
Einzelphase

2,2 kW (3HP) 220V
95 KG

Apollo T 5 TON
Trifase

Dreiphasen
2,2 kW (3HP) 380V

96 KG

Potenza
Spaltkraft

Alimentazione
Speisung

Peso
Gewicht

Eco 96 M

6 TON

Motore 
elettrico  
Elektro-

motor

Monofase
Einzelphase

2,2 kW (3HP) 220V
175 KG

Eco 96 T
Trifase

Dreiphasen
2,2 kW (3HP) 380V

175 KG

Eco 96 C Cardano / Zapfwelle 180 KG

Eco 96 PF Presa di forza / Nebenantrieb weiblich 180 KG

Eco 96 ID --- Impianto idraulico del trattore
Traktorhydraulik

105 KG

Eco 96 M-PF
Eco 96 M-C
Eco 96 T-PF
Eco 96 T-C

6 TON

Monofase Monophasé +
Cardano/ Presa di forza Cardan/Nebe-

nantrieb weiblich

105 KG

Trifase Dreiphasen +
Cardano/ Presa di forza Cardan/Nebe-

nantrieb weiblich

205 KG

Eco 96 Msc Motore scoppio Benzinmotor 215 KG

Potenza
Spaltkraft

Alimentazione
Speisung

Peso
Gewicht

Iris M 8 TON Motore 
elettrico  
Elektro-

motor

Monofase
Einzelphase

2,2 kW (3HP) 220V
165 KG

Iris T 8 TON
Trifase

Dreiphasen
2,2 kW (3HP) 380V

165 KG



MSC

FENIX

A

10 TON

DELTA MSC 

DUAL MSC 

12-16 TON

Optional

Optional

Optional

10-12 TON

M
T

C

PF

ID

M-C
M-PF
T-C
T-PF

MSC

MSC

DC

C D

B

Potenza
Spaltkraft

Alimentazione
Speisung

Peso
Gewicht

Delta 12 Msc 12 TON
Motore scoppio

Benzinmotor
Honda - Loncin - B&S

435 KG

Delta 16 Msc 16 TON
Motore scoppio

Benzinmotor
Honda - Loncin - B&S

480 KG

Potenza
Spaltkraft

Alimentazione
Speisung

Peso
Gewicht

Fenix 99 M

9 TON

Motore 
elettrico  
Elektro-

motor

Monofase
Einzelphase

2,2 kW (3HP) 220V
175 KG

Fenix 99 T
Trifase

Dreiphasen
2,2 kW (3HP) 380V

175 KG

Fenix 99 C Cardano / Zapfwelle 180 KG

Fenix 99 PF Presa di forza / Nebenantrieb weiblich 180 KG

Fenix 99 ID --- Impianto idraulico del trattore
Traktorhydraulik 105 KG

Fenix 99 M-PF
Fenix 99 M-C
Fenix 99 T-PF
Fenix 99 T-C

9 TON

Monofase Monophasé +
Zapfwelle/ Nebenantrieb weiblich 
Cardano/Toma de fuerza femenina

105 KG

Trifase Dreiphasen +
Zapfwelle/ Nebenantrieb weiblich 
Cardano/Toma de fuerza femenina

205 KG

Fenix 96 Msc Motore scoppio Benzinmotor 215 KG

Potenza
Spaltkraft

Alimentazione
Speisung

Peso
Gewicht

Dual 10 Msc 10 TON
Motore scoppio

Benzinmotor 
Honda - Loncin - B&S

285 KG

Dual 12 Msc 12 TON
Motore scoppio

Benzinmotor
Honda - Loncin - B&S

295 KG

Versione elettrica
con pompa doppia
Elektroversion mit 

Doppelpumpe
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Optional

M
T

C

PF

ID

M-C
M-PF
T-C
T-PF

ARES 12

ARES 10

12 TON

Optional

10 TON

M
T

C

PF

ID

M-C
M-PF
T-C
T-PF

Lorem 
ipsu

Lorem 
ipsu

ARES 1616 TON

T/C
T/PF

T

C

PF

Lorem 
ipsu

Optional

Sistema per velocizzare il processo produttivo automatico
System zur Beschleunigung des Produktionsprozesses - automatisch

Potenza
Spaltkraft

Alimentazione
Speisung

Peso
Gewicht

Ares 10 M

10 TON

Motore 
elettrico  
Elektro-

motor

Monofase
Einzelphase

2,2 kW (3HP) 220V
270 KG

Ares 10 T
Trifase

Dreiphasen
2,2 kW (3HP) 380V

270 KG

Ares 10 C Cardano / Zapfwelle 280 KG

Ares 10 PF Presa di forza / Nebenantrieb weiblich 280 KG

Ares 10 ID --- Impianto idraulico del trattore
Traktorhydraulik 230 KG

Ares 10 M-PF
Ares 10 M-C
Ares 10 T-PF
Ares 10 T-C

10 TON

Monofase Monophasé +
Zapfwelle/ Nebenantrieb weiblich 
Cardano/Toma de fuerza femenina

300 KG

Trifase Dreiphasen +
Zapfwelle/ Nebenantrieb weiblich 
Cardano/Toma de fuerza femenina

300 KG

Sistema per velocizzare il processo produttivo automatico
System zur Beschleunigung des Produktionsprozesses - automatisch

Potenza
Spaltkraft

Alimentazione
Speisung

Peso
Gewicht

Ares 12 M

12 TON

Motore 
elettrico  
Elektro-

motor

Monofase
Einzelphase

2,2 kW (3HP) 220V
300 KG

Ares 12 T
Trifase

Dreiphasen
2,2 kW (3HP) 380V

300 KG

Ares 12 C Cardano / Zapfwelle 295 KG

Ares 12 PF Presa di forza / Nebenantrieb weiblich 295 KG

Ares 12 ID --- Impianto idraulico del trattore
Hydraulique du tracteur 250 KG

Ares 12 M-PF
Ares 12 M-C
Ares 12 T-PF
Ares 12 T-C

12 TON

Monofase Monophasé +
Zapfwelle/ Nebenantrieb weiblich 
Cardano/Toma de fuerza femenina

325 KG

Trifase Dreiphasen +
Zapfwelle/ Nebenantrieb weiblich 
Cardano/Toma de fuerza femenina

325 KG

Potenza
Spaltkraft

Alimentazione
Speisung

Peso
Gewicht

Ares 16 T

16 TON

Motore 
elettrico  
Elektro-

motor

Trifase
Dreiphasen

3 kW (4,5HP) 380V
362 KG

Ares 16 C Cardano / Zapfwelle 360 KG

Ares 16 PF Presa di forza / Nebenantrieb weiblich 360 KG

Ares 16 T/PF
Ares 16 T/C 16 TON

Trifase Dreiphasen +
Zapfwelle/ Nebenantrieb weiblich 
Cardano/Toma de fuerza femenina

378 KG

Sistema per velocizzare il processo produttivo automatico
System zur Beschleunigung des Produktionsprozesses - automatisch



E F

E F

ERCOLE

GIOVE

12-16 TON

Optional

Optional

12-16 TON
B

ARES 2222 TON

T/C
T/PF

T

C

PF

Lorem 
ipsu

Optional

C

PF

C

PF

Potenza
Spaltkraft

Alimentazione
Speisung

Peso
Gewicht

Giove 12 C 12 TON Cardano
Zapfwelle

400 KG

Giove 12 PF 12 TON Presa di forza 
Nebenantrieb weiblich

400 KG

Giove 16 C 16 TON Cardano
Zapfwelle

430 KG

Giove 16 PF 16 TON Presa di forza 
 Nebenantrieb weiblich

430 KG

Senza caricatore idraulico
Ohne hydraulischen Lader

Con caricatore idraulico
Mit hydraulischem Lader

Potenza
Spaltkraft

Alimentazione
Speisung

Peso
Gewicht

Ercole 12 C 12 TON Cardano
Zapfwelle

500 KG

Ercole 12 PF 16 TON Presa di forza 
Nebenantrieb weiblich

500 KG

Ercole 16 C 16 TON Cardano
Zapfwelle

530 KG

Ercole 16 PF 16 TON Presa di forza 
 Nebenantrieb weiblich

530 KG

Sistema per velocizzare il processo produttivo automatico
System zur Beschleunigung des Produktionsprozesses - automatisch

Potenza
Spaltkraft

Alimentazione
Speisung

Peso
Gewicht

Ares 22 T

22TON

Motore 
elettrico  
Elektro-

motor

Trifase
Dreiphasen

4 kW (5HP) 380V
362 KG

Ares 22 C PTO Shaft / Cardano 360 KG

Ares 22 PF PTO female / Toma de fuerza femenina 360 KG

Ares 22 T/PF
Ares 22 T/C 22 TON

Trifase Dreiphasen +
PTO Shaft / PTO female - Cardano/Toma 

de fuerza femenina
378 KG
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C

PF

SATURN PROFESSIONAL

Optional

16-22 TON

E F

Con caricatore idraulico
Mit hydraulischem Lader

Potenza
Spaltkraft

Alimentazione
Speisung

Peso
Gewicht

Saturn
 Professional 16 C

16

Cardano
Zapfwelle

610 KG

Saturn
 Professional 16 PF

Presa di forza 
Nebenantrieb weiblich

610 KG

Saturn
 Professional 22 C

22

Cardano
Zapfwelle

640 KG

Saturn
 Professional 22 PF

Presa di forza 
 Nebenantrieb weiblich

640 KG
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SKYLIFT PLUS

SKYLIFT 400

SKYLIFT 250

250 mm250 mm

400 mm400 mm

250 mm250 mm

Circuito idraulico 
del trattore 

Hydraulikkreis des 
Traktors

Motore Elettrico
Elektromotor 

SKYLIFT 
250 ID

SKYLIFT 
250 M

SKYLIFT 
250 T

SKYLIFT 
250 MSC

Larghezza 
nastro
Förderbandb-
reite

250 mm

Lunghezza 
Nastro traspor-
tatore 
Förderband-
länge

5,5 mt

Alimentazione
Speisung

Circuito 
idraulico del 

trattore 
Hydrau-

likkreis des 
Traktors

Motore elettrico  
Elektromotor

Motore 
scoppio

Benzinmotor
Monofase

Monophasé
2,2 kW (3 
HP) 220V

Trifase
Dreiphasig
3 kW (4,5 
HP) 380V

Ingombro Max
Max-maße 3500x2100x1475 mm

Peso
Gewicht 320 KG 325 KG 325 KG 330 KG

Motore scoppio
Benzinmotor

Larghezza nastro
Förderbandbreite

Circuito idraulico 
del trattore 

Hydraulikkreis des 
Traktors

SKYLIFT PLUS 4 SKYLIFT PLUS 5

Larghezza 
nastro
Förderbandb-
reite

250 mm

Lunghezza 
Nastro traspor-
tatore 
Förderband-
länge

4 mt 5 mt

Alimentazione
Speisung

Circuito idraulico del 
trattore 

Hydraulikkreis des 
Traktors

Circuito idraulico del 
trattore 

Hydraulikkreis des 
Traktors

Ingombro Max
Max-maße

3500x2100x1500 
mm

3500x2100x1500 
mm

Peso
Gewicht 275 KG 290 KG

Motore scoppio
Benzinmotor

Circuito idraulico 
del trattore 

Hydraulikkreis des 
Traktors

Motore Elettrico
Elektromotor 

SKYLIFT 
400 ID

SKYLIFT 
400 M

SKYLIFT 
400 T

SKYLIFT
 400 MSC

Larghezza 
nastro
Förderbandb-
reite

400 mm

Lunghezza 
Nastro traspor-
tatore 
Förderband-
länge

5,5 mt

Alimentazione
Speisung

Circuito 
idraulico del 

trattore 
Hydrau-

likkreis des 
Traktors

Motore elettrico  
Elektromotor

Motore 
scoppio

Benzinmotor
Monofase

Monophasé
2,2 kW (3 
HP) 220V

Trifase
Dreiphasig
3 kW (4,5 
HP) 380V

Ingombro Max
Max-maße 3500x2100x1500 mm

Peso
Gewicht 325 KG 330 KG 330 KG 335 KG

Larghezza nastro
Förderbandbreite

Larghezza nastro
Förderbandbreite
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EXPRESS 700

EXPRESS 600

EXPRESS 500

Optional

Optional

Ribaltabile 
Manualmente

Manuell kippbare 
Plattform

Ribaltabile con circuito 
idraulico del trattore

Kipper mit Traktor 
Hydraulikkreis

Ribaltabile con pompa 
manuale 

Kipper mit Handpumpe

Ribaltabile 
Manualmente

Manuell kippbare 
Plattform

Ribaltabile con circuito 
idraulico del trattore

Kipper mit Traktor 
Hydraulikkreis

Ribaltabile con pompa 
manuale 

Kipper mit Handpumpe

Ribaltabile 
Manualmente

Manuell kippbare 
Plattform

Express 600 Express 600 ID Express 600 RI

Tipologia
Typologie

Ribaltabile 
Manualmente
Manuell kip-

pbare Plattform

Ribaltabile con 
circuito idraulico 

del trattore
Kipper mit Traktor 

Hydraulikkreis

Ribaltabile con 
pompa manuale 
Kipper mit Han-

dpumpe

Dimensione
Größe 1000x2900x1220(h) mm

Ingombro ca-
rico interno
Interner 
Laderaum

1000x1500x700(h) mm

Ruote
Räder 410x160 mm
Portata su 
piano
Flache Tra-
gfähigkeit

600KG

Peso
Gewicht 145 KG 160 KG 165 KG

Express 700

Tipologia
Typologie Ribaltabile  Manualmente

Manuell kippbare Plattform

Dimensione
Größe 1000x2900x1220(h) mm

Ingombro ca-
rico interno
Interner 
Laderaum

1000x1500x700(h) mm

Ruote
Räder 410x160 mm
Portata su 
piano
Flache Tra-
gfähigkeit

600KG

Peso
Gewicht 145 KG

Express 500 Express 500 ID Express 500 RI

Tipologia
Typologie

Ribaltabile 
Manualmente

Manuell kippbare 
Plattform

Ribaltabile con 
circuito idraulico 

del trattore
Kipper mit Traktor 

Hydraulikkreis

Ribaltabile con 
pompa manuale 

Kipper mit 
Handpumpe

Dimensione
Größe 1000x2900x1220(h) mm

Ingombro ca-
rico interno
Interner 
Laderaum

1000x1500x700(h) mm

Ruote
Räder 410x160 mm
Portata su 
piano
Flache Tra-
gfähigkeit

600KG

Peso
Gewicht 140 KG 155 KG 160 KG
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Diametro della pietra
Schleifstein Durchmesser  Ø 350 x 40 foro loch 25
Alimentazione
Speisung

Motore elettrico  Elektromotor

Monofase
Einzelphase

0,75 kW (1HP) 220V

Trifase
Dreiphasig

0,75 kW (1HP) 380V

Ingombro Max
Max-maße 850x350x560 mm

Giri della mola
Umdrehungen der Schlei-
fscheibe

A 80P 5V  RPM 1910 m/s 35

Peso
Gewicht 38 KG 38 KG

Supporti e ricambi Stützen und Ersatzteile

Motore Elettrico
Elektromotor

Albero calettato 1 3/8’’ puleggia Ø 260 
mm N° 3 gole
Keilwelle 1 3/8 ‘’ Scheibe Ø 260 mm N 
° 3 rillen

Innesto per motocoltivatori vari con puleg-
gia Ø 210 N°2 gole
Kupplung für verschiedene Zweiradtraktor 
mit Scheibe Ø 210 N° 2 rillen

Rinvio ad angolo calettato 1 3/8’’ 
puleggia Ø 260 N° 3 gole
Ausgekehlte Winkelvorgelege 1 3/8’’ 
Scheibe Ø 260 N° 3 rillen

Lunghezza  Länge
430 mm
Diametro Durchmesser 
Ø 30

Lunghezza  Länge
420 mm
Diametro Durchmesser 
Ø 30

Lunghezza  Länge
305 mm
Diametro Durchmesser 
Ø 30

Lunghezza  Länge
285 mm
Diametro Durchmesser 
Ø 25

M-900 M-905

Diametro della pietra
Schleifstein Durchmesser  Ø 350 x 40 foro loch 25

Alimentazione
Speisung

Motore elettrico  Elektromotor

Monofase
Einzelphase

0,75 kW (1HP) 220V

Trifase
Dreiphasig

0,75 kW (1HP) 380V

Ingombro Max
Max-maße 850x350x560 mm

Giri della mola
Umdrehungen der Schlei-
fscheibe

A 80P 5V  RPM 1910 m/s 35

Peso
Gewicht 42 KG 42 KG

Motore Elettrico
Elektromotor
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facebook.com/rosselli.snc

twitter.com/rossellisnc

instagram.com/rossellisnc

rossellisnc.tumblr.com

youtube.com/user/RosselliSNC

pinterest.com/rossellisnc

www.rossellisnc.com

info@rossellisnc.com

3

Inviaci una foto o un video in cui utilizzi un prodotto 
Rosselli su uno dei nostri social network.

Senden Sie uns ein Foto oder Video, in dem Sie ein 
Rosselli-Produkt in einem unserer sozialen Netzwerke 

verwenden.

Optional

Assale ruote gomma dura
Achse mit Hartgummirädern

Assale ruote pneumatiche per sega
Achse mit pneumatischen Gummirädern

Lama circolare al Widia
Widia kreissägeblatt

Trasmissione Cardano
Kardanwelle

Secondo tavolo laterale lato destro
Zweiter Beistelltisch auf der rechten Seite

Attacco tre punti per trattore Cat 1 e Kubota
Dreipunktaufhängung für Cat 1- und Kubota-Traktoren

Rulli per prolunga e misuratore lunghezza legni
Rollen für Auszug / Holzlängenmessgerät

Assale ruote pneumatica per spaccalegna
Pneumatische Radachse für Holzspalter

Terza ruota per trasporto spaccalegna
Drittes Rad zum Transport des 
Holzspalters

Gancio ad occhione intercambiabile
Abschlepphaken mit Öse - austauschbar

Gancio di traino a palla intercambiabile
Kugelkopfkupplung - austauschbar

Coltello 4 vie - intercambiabile
4-Wege-Messer - austauschbar

Coltello 2 vie - intercambiabile
2-Wege-Messer - austauschbar
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